DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 08/1/22/L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACH PODLOGA PREMIUM
IZO/DP/EPS 100/037/L

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294: 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opor cieplny i R
. d —tabela 2
wspotczynnik ko :
Opor cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,037 WimK
; T2
Grubosé dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwalos¢ wiasciwosci?) E
starzenia/degradagiji -
Opor cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik A B%B??b&? 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® e 1k
starzenia/degradacji Trwato$¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci ’ ]
trzymaloéé na sciskanie Naprezenie Sciskajgce CS(10)100 EN19163:2012+A1:2018
Vylrzy przy 10 % odksztatceniu
Wytrzymatosé na
zginanie BS150
, . ; A Wytrzymatosé na
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w Odpornos_c na o NPD
funkciji starzenia i degradacji zamrazanle- odmrazanie
Dtugotrwata redukgiji NPD
grubosci
2 Nasigkliwo$¢ wodg przy
Przepuszczalnos¢ wody dlugotrwalym zanurzeniu NPD




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 08/1/22/L

Absorpcja wody przy

EN13163:2012+A1:2015

dtugotrwatej dyfuzji NRD
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw 2?3:; r;oésngynammzna EFF;B
uderzeniowych (dla podtég) S CISTWOSE NED

, ; o ; Ciagte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
oo n . ; Uwalnianie sie

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych substangji NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych?

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspdtczynnik

rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie;

Yeuropejskie metody badarn sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m2-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | qp 20 30

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ro 025 | 050 | 0,80 | 1,05 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 215 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 3,20 3,50 | 3,75 | 4,05
du [mm] | 460 170 180 190 | 200 210 220 | 230 240 250 260 270 280 290 300
Ro 430 | 455 | 485 | 510 | 540 | 565 | 590 | 620 | 6,45 | 6,75 700 | 725 | 755 | 7,80 | 8,10

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnoé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 08/1/22/0

1. Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACH PODLOGA PREMIUM
IZO/DP/EPS 100/037/0

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akeyjna, ul. Twarda 4/294; 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiagciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"Y
kel Ro - tabela 2
Opér cieplny przewodzenia ciepta A; 0,037 Wir-K
T2
Grilgse dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradagji
Opor cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspdtczynnik i B%B;ibs\? 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta? D. Y, m:
starzenia/degradacji Trwato$¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
S s GRS EN13163:2012+A1:2015
- . Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymatosé na sciskanie przy 10 % odksztatceniu CS(10)100
Wytrzymato$é na
zginanie B120
. ; ; _— Wytrzymalo$¢ na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle
; , NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwalosé wytrzymalosci na Sciskanie w Sdppmestng NPD
funkcji starzenia i degradaciji ZaIia2 4018 O Gl
Ditugotrwata redukgji NPD
grubosci
; Nasigkliwos¢ wodg przy
Przepuszczalno$¢ wody diugotrwalym zanurzeniu NPD




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 08/1/22/0

Absorpcja  wody przy

EN13163:2012+A1:2015

dtugotrwatej dyfuzji NPB
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwieksw gfij;;ggégfy”am'cz“a e
uderzeniowych (dla podtég) SCISWOSE NPD

. . o ; Ciggte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
L o ; Uwalnianie sie

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substancji NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; SAwspbiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny.Ro [m2-K/W] w zalezno$ci od grubosci:

dv[mm] | qp 20 30

40 | 50 60 70 | 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 025 | 0,50 | 0,80 | 1,06 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 240 | 2,70 | 2,95 | 320 | 3,50 | 3,75 | 4,05
du[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 430 | 455 | 485 | 510 | 540 | 565 | 590 | 6,20 | 6,45 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,55 | 7,80 | 8,10
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 08/1/22/Z2G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DACH PODLOGA PREMIUM
IZO/DP/EPS 100/037/2G

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294: 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPDY
v?gsggzeypr:m(ki Rn.—{abela.2
Opér cieplny przewodzenia ciepta Av: 0,037 Wim-K
; T2
Snose dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos$¢ wiasciwosci?) E
starzenia/degradaciji
Opodr cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepla, wspdlczynnik BD = gaTb\?\ll? 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta? ho: 0,0 m-
starzenia/degradaciji Trwato$¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci . )
Wytrzymatost na sciskanie Naprezenie Sciskajace cs(ioyion | 0 0%2012+AT2015
yirey przy 10 % odksztatceniu
Wytrzymatos$¢ na
zginanie B5150
; o Wytrzymatosé na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle \PD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
. - : : Odporno$é na
J Dtugotrwata redukcji NPD
grubosci
i Nasigkliwo$¢ wodg przy
Przepuszczalno$¢ wody dtugotrwatym zanurzeniu NPD




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 08/1/22/2G

Absorpcja wody przy

EN13163:2012+A1:2015

dtugotrwatej dyfuzji AR
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow gfm rs‘géz Eynaicena mgg
uderzeniowych (dla podiog) T £ ST
Ciggte spalanie w postaci zarzenia g(')eé?;if; ;rl.:(:rlﬁa\:; NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych lthmiltr;ﬁnr:]jlie Sie NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych*

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiaéciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opdr cieplny Ro [m2-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dnv[mm] | qg 20 30

40 50 60 70 | 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 025 | 050 | 080 | 1,05 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 320 | 3,50 | 3,75 | 4,05
dvimml | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 300
Ro 4,30 | 4,55 | 485 | 510 | 540 | 565 | 590 | 6,20 | 645 | 6,75 | 7,00 | 7.25 | 7.55 | 7.80 | 8.10
Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Warszawa, 11.09.2023




