DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 13/1/22/L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA PASYWNA PREMIUM

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

IZO/FAS/GRAF/EPS S/031/L

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294: 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wtagciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Deklarowany
poziom/klasa/

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

NPD"
Opor cieplny i _
wspotczynnik A RDO O;b‘?\:'?niK
Opér cieplny przewodzenia ciepta 0- &)
T1
Gt dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradac;ji
Opor cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgiji ciepta, wspotczynnik N R% O;ib\?\ll? 2K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepia® o m
starzenia/degradaciji Trwatos¢ whasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci . )
Wytrzymatos¢ na Sciskanie Naprezenie Sciskajace NPD EN13163:2012¢A1:2015
Yz przy 10 % odksztaiceniu
Wytrzymatose na
zginanie o140
o ; o n Wytrzymatosé na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie —
do powierzchni
czotowych
Peizanie przy $ciskaniu NPD
s . . Odpornosc na
L?:@?Ss?a\;’zy;ﬁﬁqg?;% dr;acj?c:lskame w Zamrazanie- odmrazanie WP
Ditugotrwata redukgji NPD
grubosci
Przepuszczalno$¢ wody blasigkliwasé. woda przy NPD

dtugotrwatym zanurzeniu




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 13/1/22/L

Absorpcja  wody  przy

EN13163:2012+A1:2015

diugotrwatej dyfuzji NFD
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow gitjyt:n; ggsz AvEmien :EB
uderzeniowych (dla podiég) il s NFD

. ; - ; Ciagte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
sow . ; Uwalnianie sie

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych substancji NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiaéciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspotczynnik
rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny: Ro [m2-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dn [mm] 10

20 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 130 140 150

Ro 030 | 060 | 0,95 | 125 | 160 | 1,90 | 2,25 | 2,55 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,85 | 415 | 450 4,80
dn[mm] | 169 170 180 190 200 210 | 220 | 230 240 250 260 270 280 290 300
Ro 515 | 545 | 580 | 6,10 | 645 | 6,75 | 7,05 | 740 | 7,70 | 8,05 | 835 | 870 | 9,00 9,35 | 9,65

Wtasciwosci uzytkowe okreélonego wyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyigczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 13/1/22/0

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA PASYWNA PREMIUM

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

IZO/FAS/GRAF/EPS S/031/0

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akeyjna, ul. Twarda 4/294; 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiagciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opér cieplny i
: Rp - tabela 2
wspotczynnik , :
Opér cieplny rzewodzenia ciepta Ao: 0,031 Wim-K
T1
Grubosc dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradac;ji
Opor cieplny i
Trwatosc oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik A F,{%B;ib\%? 2K
warunkéw atmosferycznych, rzewodzenia ciepla® o- Y m:
starzenia/degradaciji Trwalo$¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci ; .
Wytrzymatosé na sciskanie Naprezenie Sciskajace NPD FN13163:2012¢A1:2015
przy 10 % odksztalceniu
Wytrzymatos¢ na
zginanie BS100
. . o g s Wytrzymatos¢ na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie TRI00
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w Odporpoég na i NPD
funkcji starzenia i degradacji ZAEE ANE: DdmIEZATE
Dtugotrwata redukciji NPD
grubosci
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwosé wode przy NPD

dtugotrwalym zanurzeniu




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 13/1/22/0

Absorpcja wody przy

EN13163:2012+A1:2015

diugotrwatej dyfuzji BER
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow SZtny}OSé Eynamiczid NPD
uderzeniowych (dla podtég) Grubost, o N

Scisliwosé NPD

i = : : Ciggte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
g P ) Uwalnianie sie

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substancij NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych?®

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badar sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m2-K/W] w zaleznoéci od grubosci:

dn[mm] | 40 20 30 40 50 60 70 80 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 0,30 | 060 | 095 | 1,25 | 160 | 1,90 | 225 | 2,55 | 290 | 320 | 3,50 | 3,85 | 415 | 450 | 4.80
dvimml | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 515 | 545 | 580 | 6,10 | 645 | 6,75 | 7,05 | 740 | 7,70 | 805 | 8,35 | 870 | 9,00 | 935 | 965
Wtasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzgdu

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 13/1/22/2G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA PASYWNA PREMIUM
IZO/FAS/GRAF/EPS S/031/ZG

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294: 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

Tabela 1

Deklarowany

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPDY
Opé(l;}{cieplnyki Rp — tabela 2
wspotczynni .
Opoér cieplny przewodzenia ciepla Ao 0.081 WimiK
s T1
Grubos¢ dn- tabela 2
Reakcja na ogier Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradaciji
Opbr cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik R%— tab\?\lﬁ 2 K
warunkow atmosferycznych, rzewodzenia ciepta® Ap: 0,031 Wim-
starzenia/degradacji Trwato$¢ wtasciwosci DS(70,-)2
W zakresie grubosci : .
Wytrzymato$¢ na $ciskanie Naprozenie Sciskajace NPD EN13163:2012¢A1:2015
Yoy przy 10 % odksztatceniu
Wytrzymato$¢ na
Zginanie BS100
i : T Wytrzymatosé na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle -
do powierzchni
czotowych
Pefzanie przy $ciskaniu NPD
s - ; . Odpornosé na
Lﬁiﬂ?if;g;ﬁg?gfgg dnaacjsimskame L zamrazanie- odmrazanie WFB
Diugotrwata redukgji NPD
grubosci
Przepuszczalnos¢ wody Nasigkliwosé woda przy NPD

dtugotrwalym zanurzeniu




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 13/1/122/2G

Absorpcja wody przy NPD .
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnoé¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwick6w 2zr:tjy;;régsngynamlczna ﬁ;’g EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podtog) S iSlIWOSE NPD
. . ; ; Ciggte spalanie w
Ciagte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych glmaslgﬁgjlie ol NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych®

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; ?wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspoiczynnik
rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; “europejskie metody badan sg w trakcie opracowania
p

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznoéci od grubosci:

dv[mm] | 4o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 120 | 130 | 140 | 150

Ro 0,30 | 060 | 095 | 1,25 | 160 | 1,90 | 225 | 255 | 290 | 320 | 3,50 | 3,85 | 4,15 | 4,50 | 4,80

dvImm] | 460 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 515 | 545 | 580 | 6,10 | 645 | 6,75 | 7,05 | 740 | 7,70 | 8,05 | 835 | 8,70 | 9,00 | 9,35 | 9,65

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Krzysztof Staby Prezes Zarzgdu

Warszawa, 11.09.2023




