DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 01/1/22/L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA STANDARD
IZO/FAS/EPS S/045/L

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spdtka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294; 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
\?Esgfg}ypr:rr?kl RO tabele
Opoér cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,045 Wim-K
- T1
Grubosé d- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepla,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci?) E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik % B%BZasb\?\b? ZK
warunkéw atmosferycznych, rzewodzenia ciepta? o U, L
starzenia/degradaciji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci . .
Wytrzymaloéé na Sciskanie Naprezenie sciskajace NPD FN13168:2012+A1:2015
o) przy 10 % odksztatceniu
Wytrzymato$c na
zginanie 6550
. . . a Wytrzymato$¢ na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie
: : TR80
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w OdporpoéFs na o NPD
funkcji starzenia i degradacji 2<lileidnie-privifaran e
Diugotrwata redukgiji NPD
grubosci
; Nasigkliwo$¢ wodg przy
Przepuszczalno$¢ wody dlugotrwalym zanurzeniu NPD




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 01/1/22/L

Absorpcja wody przy s
diugotrwatej dyfuzji NFD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
o S A Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Grubosé. du NPD
uderzeniowych (dla podtdg) Scisliwo é p NPD

Ciagte spalanie w

iagte spalanie w postaci zarzeni = :
Ciagte sp ewp SR postaci zarzenia®

NPD

Uwalnianie sie
substancji NPD
niebezpiecznych?

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych
do $rodowiska wewnetrznego

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniaja sie w czasie; dwspdiczynnik
> VEYTOWE NIEUSIZI0NE : 9 14 Si wsporczy
rzewodzenia ciepta nie zmienia sig¢ w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania
p € p

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dn[mm] | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ro - 040 | 065 | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 155 | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 265 | 2,85 | 3,10 | 3,30

dn [mm] [ 160 170 180 190 | 200 210 220 | 230 240 250 260 270 280 290 300

Ro 3,65 | 3,75 | 4,00 | 420 | 440 | 465 | 485 | 510 | 530 | 555 | 575 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,65

Wiasciwoéci . uzytkowe okre$lonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego
powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

PR DU

tof Staby

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 01/1/22/0

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA STANDARD
IZO/FAS/EPS S/045/0

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294: 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opédr cieplny i R
d o — tabela 2
wspotczynnik .
Opodr cieplny rzewodzenia ciepla Ao: 0,045 Wim-K
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Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakeji na ogiert w funkgji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradac;ji
Opor cieplny i .
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspotczynnik N R% Oz%b\?\f 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® R Xy i
starzenia/degradaciji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci . .
Wytrzymatoé¢ na sciskanie Naprezenie Sciskajace NPD EN19163:2012:A1:2015
przy 10 % odksztatceniu
Wytrzymato$¢ na
zginanie Esal
iz . . N Wytrzymatos¢ na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozcigganie prostopadie _—
do powierzchni
czotowych
Pelzanie przy $ciskaniu NPD
o ; : Odpornoéé na
Lﬁiﬁi‘;‘%ﬁg?gf;&: dnae::j?mskanle W zamrazanie- odmrazanie NFB
Diugotrwata redukciji NPD
grubosci
2 Nasigkliwos¢ wodg przy
Przepuszczalnos¢ wody diugotrwalym zanurzeniu NPD




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 01/1/22/0

Absorpcja wody przy

EN13163:2012+A1:2015

diugotrwatej dyfuzji NP

Przepuszczalno$¢ pary wodne; Przenikanie pary wodnej NPD

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw gzrzylxggég gy idmicana EEB

uderzeniowych (dla podt6g) T t SEE
: : . . Ciggte spalanie w

Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaqi z§rz§nia4) NPD

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych gl:“lr)asltrgﬁgilie Sl NPD

do srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg si¢ w czasie; Jwspdtczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; “europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opoér cieplny Ro [m2K/W] w zaleznosci od grubosci:

dn [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 130 140 150
Ro - 040 | 065 | 085 | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 220 | 2,40 | 2,65 | 2.85 3,10 | 3,30
dn [mm] | 160 170 180 190 200 210 220 | 230 240 250 260 270 280 290 300
Ro 3,55 | 3,75 | 400 | 420 | 440 | 465 | 485 | 510 | 530 | 5,55 | 5,75 | 6,00 6,20 | 6,40 | 6,65

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnogé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 01/1/22/1ZG

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA STANDARD
IZO/FAS/EPS S/045/Z2G

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294; 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
il Ro — tabele 2
Opor cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,045 Wim-K
s T
Gribosd dy- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ whasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspétczynnik A B%B;asb\%? 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® - Y m:
starzenia/degradaciji Trwalos¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci ) ]
Wytrzymalosé na $ciskanie Naprezenie Sciskajace NPD EN13168:2012+A1:2015
przy 10 % odksztatceniu
Wytrzymatos$é na
zginanie BSED
, . ; P Wytrzymato$c¢ na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie RO
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
» o . Odpornosé na
) J Diugotrwata redukgji NPD
grubosci
; Nasigkliwos¢ wodg przy
Przepuszczalno$¢ wody diugotrwalym zanurzeniu NPD




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 01/1/22/12G

Absorpcja wody przy

diugotrwatej dyfuzji NFD
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow S WIYU Y ATIEE N
uderzeniowych (dla podtég) Crubaee, o NP

Scisliwos¢ NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia géas?;?:iS;:rl; gr]w?a\x NPD

- . . Uwalnianie sie

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substangji NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych*

EN13163:2012+A1:2015

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspbtczynnik
rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania
p Y a

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny.Ro [m?-K/W] w zaleznos$ci od grubo$ci:

dn [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Ro - 040 | 065 | 0,86 | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 265 | 2,85 | 3,10 | 3,30
dn [mm] | 160 170 180 190 200 210 220 | 230 | 240 250 260 270 280 290 300
Ro 355 | 3,75 | 400 | 420 | 440 | 4865 | 485 | 510 | 530 | 555 | 575 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,65

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Warszawa, 11.09.2023




