DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 14/1/22/L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

HYDRO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

IZO/HYDRO/EPS100/036/L

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294: 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opér cieplny i
: Rp —tabela 2
wspotczynnik . ;
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ap: 0,036 Wim-K
iy T2
Giubiosg du- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i _
Trwatosc oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspoétczynnik ) R% O;%b&? = K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® i m
starzenia/degradacji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
SR TR EN13163:2012+A1:2015
. ; ; Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10 % odksztatceniu CS(10)100
Wytrzymatosé na
zginanie B190
i ; . N Wytrzymatosc na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie
d . : NPD
0 powierzchni
czofowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w Odporpoép na ——— NPD
funkcji starzenia i degradacii ZamiaZzania- odmrazahie
Diugotrwata redukgiji NPD
grubosci
Przepuszczalnosé wody Nasigkliwosc woda przy WL(T)4

dtugotrwalym zanurzeniu




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 14/1/22/L

Absorpcja wody przy

EN13163:2012+A1:2015

diugotrwatej dyfuzji NFD

Przepuszczalnoé¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow gzrhyg; 2253 cynamiczns mgg

uderzeniowych (dla podtég) EiElinG 9 & = NPD

Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ség?;if;::ﬁ:ﬁa\z NPD
e Lo . Uwalnianie sie

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substancji NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Swspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan s3 W trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m2-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dv[mm] | x 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro X 055|080 | 110 | 1,35 | 165 | 1,90 | 220 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,15
dvlmm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 290 | 300
Ro 4,40 | 470 | 5,00 | 525 | 555 | 580 | 610 | 635 | 665 | 690 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 14/1/22/0

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

HYDRO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

IZO/HYDRO/EPS100/036/0

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294; 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
wpdiezynnk Ro - tabela 2
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,036 Wim-K
& T2
Brubese dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc reakcji na ogien w funkgii ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, wspdtczynnik A RD B;%b\?\b? 2K
warunkow atmosferycznych, rzewodzenia ciepta® 0: 0, e
starzenia/degradaciji Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci . ;
Wytrzymalosé na Sciskanie Naprezenie Sciskajgce csitoyion | o 10a2012+A1:2015
ytrzy przy 10 % odksztatceniu
Wytrzymatosé na
| zginanie B5180
» - ; e Wytrzymalo$c na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle -
do powierzchni
czotowych
Pefzanie przy $ciskaniu NPD
) - o ; Odpornosé na
Dtugotrwata redukcji NPD
grubosci
Przepuszczalnosé wody Nasigkliwoss wads. przy WL(T)4

diugotrwatym zanurzeniu




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 14/1/22/0

Absorpcja wody przy

diugotrwatej dyfuzji HFD

Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
o : . e Sztywnos¢ dynamiczna NPD EN13163:2012+A1:2015

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Grubose. dL NPD

uderzeniowych (dla podtég) Scisliwo sc NPD

Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w NPD

postaci zarzenia®

Uwalnianie sie
substanc;ji NPD
niebezpiecznych?

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych
do $rodowiska wewnetrznego

wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspotczynnik
rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m2-K/W] w zaleznoéci od grubosci:

dn [mm] X 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ro X 055 | 080 | 1,10 | 1,35 | 166 | 190 | 220 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 360 | 3,85 | 4,15

dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 290 | 300

Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 610 | 6,35 | 6,65 | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 8,30

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 14/1/22/2G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

HYDRO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

IZO/HYDRO/EPS100/036/ZG

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spotka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294; 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statos$ci wiasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
ot siepiny | Ro - tabela 2
wspotczynni )
Opoér cieplny przewodzenia ciepta Ag; O:058 WinriK
. T2
i d- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wlasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik BD Ogasb&? 2K
warunkéw atmosferycznych, przewodzenia ciepla? Ao: 0, m-
starzenia/degradaciji Trwato$¢ wiasciwosci DS(70,-)2
kresi sci
e Naprezenis soiskaimos | oo %88 EN13163:2012+A1:2015
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie przy 10 % odksztatceniu CS(10)100
Wytrzymato$¢ na
zginanie Batan
i ; ; o Wytrzymato$¢ na
Wytrzymato$é na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle -
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwato$¢ wytrzymatosci na sciskanie w Sadrggzngﬁfe?i dirirasanic NPD
funkcji starzenia i degradaciji Dlugotrwata redukg NPD
grubosci
Przepuszczalnos¢ wody Nasigkliwosé wodg przy WL(T)4

diugotrwalym zanurzeniu




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 14/1/22/2G

Absorpcja wody przy

diugotrwatej dyfuzji hEL
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow 2zr:ly£r;gégfiynamlczna :Eg Ehii.2268:20M25R1:2015
uderzeniowych (dla podtég) Scidl -
cisliwos¢ NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Glaglewspatanio w NPD

postaci zarzenia®

Uwalnianie sie
substancji NPD
niebezpiecznych?

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych
do $rodowiska wewnetrznego

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wilasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; SAwspotczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badarn sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro [m?-K/W] w zalezno$ci od grubosci:

du[mm] | x 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro X 055 | 080 | 1,10 | 1,35 | 165 | 1,90 | 220 | 250 | 275 | 3,05 | 3,30 | 360 | 3,85 | 4,15

du[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 6,35 | 6,65 | 690 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Krzysztof Staby Prezes Zarzgdu

Warszawa, 11.09.2023




