KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU Nr 120/03/B/10/19

1. Nazwa handliowa wyrobu budowlanego:
IZOLAMIN NRO EPS 100
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
IZONRO EPS 100
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: _
Izolacja cieplna dachoéw o pochyleniu potaci do 20%, pod bezposrednie krycie papa, podtdg, tarasow,
balkondéw oraz $cian ponizej poziomu gruntu.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
LUBAU Sp. z 0.0. S.K.A., ul. Bukowinska 24A/83, 02-703 Warszawa
Zaktad produkeyjny, ul. Fabryczna 12, 07-130 Lochéw
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nd
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0550 wydanie 1
Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

8. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci uzytkowe UWAGI
(poziom/klasa)
Grubos¢ piyt ( bez papy), mm (10+500) £ 2 mm, ze stopniowaniem
co 10 mm
Opor cieplny, m2K/wW W tabeli nr 1
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do >0.10
powierzchni czotowych, MPa '
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych po 24 h w temp. =0,10
+80°C i -20°C, MPa ITB-KOT-2018/0550
Wytrzymatos¢ na rozrywanie prostopadle do
powierzchni czotowych po 24 h =0,10

przechowywania w wodzie, MPa

Wytrzymato$¢ na oddzieranie papy od
styropianu okreslona:
-momentem oddzierania, Nmm/mm =20

Naprezenia $ciskajace przy 10% > 100
odksztatceniu wzglednym B

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci

dachu na ogier zewnetrzny Broor (1)




KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU Nr 120/03/8/10/19

Tabela nr 1. Opor cieplny Rp [m?-K/W] przy Ap: 0,036 Wim-K :

dn[mm] | 40 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro . 055 | 080 | 1,10 | 1,35 | 1656 | 1,90 | 220 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 360 | 3,85 | 4,15
dulmm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 6,35 | 6,65 | 690 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30
dvimm] | 340 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450
Ro 860 | 885 | 915 | 940 | 9,70 | 10,00 | 10,25 | 10,55 | 10,80 | 11,10 | 11,35 | 11,65 | 11,90 | 12,20 | 12,50
dv[mm] | 460 | 470 | 480 | 490 | 500
Ro 12,75 | 13,05 | 13,30 | 13,60 | 13,85

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Warszawa; dn. 28.10.2019

Prezes Zarzadu Kata

ryna Krzyzanowska

na wytgczng




KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU Nr 120/03/B/10/19/0

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
IZOLAMIN NRO EPS 100
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
IZONRO/EPS 100/0
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: _
Izolacja cieplna dachéw o pochyleniu potaci do 20%, pod bezposrednie krycie papa, podiog, tarasow,
balkonéw oraz §cian ponizej poziomu gruntu.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
LUBAU Sp. z 0.0. S.K.A., ul. Bukowiriska 24A/83, 02-703 Warszawa
Zaktad produkeyjny, ul. Chemikow 1/A-59, 32-600 Oswiecim
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nd
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0550 wydanie 1
Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci uzytkowe UWAGI
(poziom/klasa)
Grubos¢ plyt ( bez papy), mm (10+500) £ 2 mm, ze stopniowaniem
co 10 mm
Opér cieplny, m2KMW Wg tabeli nr 1

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowych, MPa 20,10

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowych po 24 h w temp. =0,10

+80°C i -20°C, MPa ITB-KOT-2018/0550
Wytrzymatos¢ na rozrywanie prostopadle do

powierzchni czotowych po 24 h 20,10

przechowywania w wodzie, MPa

Wytrzymato$¢ na oddzieranie papy od
styropianu okreslona:
-momentem oddzierania, Nmm/mm 220

Naprezenia $ciskajgce przy 10% > 100
odksztatceniu wzglednym -

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornoéci

dachu na ogief zewnetrzny Broor (t1)




KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU Nr 1Z0/03/B/10/19/0

Tabela nr 1. Opor ciepiny Rp [m?-K/W] przy Ap: 0,036 Wim-K :

dnv[mm] | qp 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro . 055 | 080 | 1,10 | 1,35 | 165 | 1,90 | 2,20 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 360 | 3,85 | 4,15
dvmm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 6,35 | 665 | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,330
dulmm] | 340 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450
Ro 860 | 885 | 9,15 | 940 | 9,70 | 10,00 | 10,25 | 10,55 | 10,80 | 11,10 | 11,35 | 11,65 | 11,90 | 12,20 | 12,50
dvlmm] | 460 | 470 | 480 | 490 | 500
Ro 12,75 | 13,05 | 13,30 | 13,60 | 13,85

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Warszawa; dn. 28.10.2019

Prezes Zarzadu Katarp

na Krzyzanowska

na wytaczng




KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU Nr 120/03/B/10/20/ZG

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
[ZOLAMIN NRO EPS 100
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
IZONRO/EPS 100/2G
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna dachdéw o pochyleniu potaci do 20%, pod bezposrednie krycie papg, poditog, tarasow,
balkonéw oraz $cian ponizej poziomu gruntu.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
LUBAU Sp. z 0.0. S.K.A., ul. Bukowinska 24A/83, 02-703 Warszawa
Zaktad produkcyjny, ul. Nowy Kisielin- Rozwojowa 1, 66-002 Zielona Goéra
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nd
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0550 wydanie 1
Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu : Deklarowane wtasciwosci uzytkowe UWAGI
(poziom/klasa)
Grubos¢ piyt ( bez papy), mm (10+500) = 2 mm, ze stopniowaniem
co 10 mm
Opor cieplny, m*K/W Wg tabeli nr 1
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do >0.10
powierzchni czotowych, MPa -
Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadle do
powierzchni czotowych po 24 h w temp. 20,10
+80°C i -20°C, MPa ITB-KOT-2018/0550
Wytrzymatosc na rozrywanie prostopadle do
powierzchni czotowych po 24 h = 0,10

przechowywania w wodzie, MPa

Wytrzymatos¢ na oddzieranie papy od
styropianu okreslona:
-momentem oddzierania, Nmm/mm =20

Naprezenia $ciskajace przy 10% > 100
odksztatceniu wzglednym B

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci
dachu na ogien zewnetrzny

Broor (H )




KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU Nr 120/03/B/10/20/2G

Tabela nr 1. Opér cieplny R, [m*K/W] przy A;: 0,036 W/m-K :

dw[mm] | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro - 055 | 0,80 | 1,10 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 360 | 385 | 4,15
di[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 6,35 | 6,65 | 690 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30
dv[mm] | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450
Ro 860 | 885 | 9,15 | 9,40 | 9,70 | 10,00 | 10,25 | 10,55 | 10,80 | 11,10 | 11,35 | 11,65 | 11,90 | 12,20 | 12,50
di[mml | 460 | 470 | 480 | 490 500
Ro 12,75 | 13,05 | 13,30 | 13,60 | 13,85

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8

deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Warszawa; dn. 23.11.2020

Prezes Zarzgdu Katarzyn

Krzyzanowska

na wylgczng




