DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 09/1/22/L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PARKING EXTRA

IZO/PP/EPS 150/036/L

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294: 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtagciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Op"’.rfiep'”?ki Rop — tabela 2
wspotczynni ,
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,036 Wim-K
. T2
Gilloast dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatosc¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradac;ji
Opor cieplny i
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgii ciepta, wspétczynnik R%_O;%b&? 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepla® Ao: 0, i
starzenia/degradacji Trwalos¢ whasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
I T EN13163:2012+A1:2015
; : Naprezenie $ciskajgce
Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztafceniu CS(10)150
Wytrzymatos¢ na
| Zginanie Bis200
s . : o Wytrzymatos$é na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozcigganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
" : Odpornos¢ na
Diugotrwata redukgiji NPD
grubosci
Przepuszczalnos¢ wody haslaidivase woda przy NPD

diugotrwalym zanurzeniu




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 09/1/22/L

Absorpcja wody przy

EN13163:2012+A1:2015

diugotrwatej dyfuzji D
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od d2wiekow 2’;&{;“; goészfy”am"’z”a mig
uderzeniowych (dla podtdg) -y NPD

. . o ; Ciggte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
S . ; Uwalnianie sie

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substangji NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych®

Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sig¢ w czasie; Jwspodiczynnik
przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny. Ro [m2-K/W] w zaleznoéci od grubosci:

dn [mm]

0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 025 | 055 | 0,80 | 1,10 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,15
dvimm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 610 | 6,35 | 6,65 | 690 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyze,j.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

5ztof Staby

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 09/1/22/0

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PARKING EXTRA

IZO/PP/EPS 150/036/0

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spétka komandytowo-akeyjna, ul. Twarda 4/294: 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"Y
Op0r+cieplnyki Rb — tabela 2
wspotczynni . )
Opor cieplny przewodzenia ciepla Ao: 0,036 Wim-K
. T2
Grubase dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opér cieplny i _
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik 2 R% ngb,j\:,? 2K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® D- Y, m-
starzenia/degradaciji Trwatosé wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci . .
Wytrzymalosé na Sciskanie Napre2enie Sciskajgce CS(10)150 FN13163:2012¢A1:2015
przy 10 % odksztatceniu
Wytrzymato$¢ na BS200
| zginanie
¢ ; ; . Wytrzymato$é na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadle \PD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy sciskaniu NPD
. - - . Odpornosc na
Dtugotrwata redukcji NPD
grubosci
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwos¢ wodg przy NPD

diugotrwalym zanurzeniu




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 09/1/22/0

Absorpcja wody przy

EN13163:2012+A1:2015

dtugotrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalno$c¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw gzrbyg;ggsgfy”am'cma s
uderzeniowych (dla podtég) Y NPD

. ; ;i : Ciggte spalanie w
Ciggte spalanie w postaci zarzenia postaci zarzenia® NPD
o 0w - . Uwalnianie sie

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych substancji NPD

do $rodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych?

"wiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; Jwspdtczynnik
rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; Yeuropejskie metody badan sa w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Rp [m2-K/W] w zaleznosci od grubosci:

dn[mm] | qp 20 30

40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 025 | 055 | 0,80 | 1,10 | 135 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4.15
dvimm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 635 | 665 | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30
Wtasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzadu

Warszawa, 11.09.2023




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 09/1/22/2G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PARKING EXTRA

IZO/PP/EPS 150/036/2G

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

LUBAU Sp. z 0.0. Spotka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4/294; 00-105 Warszawa
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiagciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe poziom/klasa/ specyfikacja techniczna
NPD"
Opor cieplnyki Rp — tabela 2
wspotczynni .
Opdr cieplny przewodzenia ciepta Ao: 0,036 Wim-K
T2
Grubose dn- tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatosc wiasciwosci? E
starzenia/degradacji
Opor cieplny i
Trwatosc oporu cieplnego w funkcji ciepta, wspotczynnik BD - ;ab;l{a 2 K
warunkow atmosferycznych, przewodzenia ciepta® Ao: 0,036 W/m-
starzenia/degradacii Trwatos¢ wiasciwosci DS(70,-)2
w zakresie grubosci
AT Bl EN13163:2012+A1:2015
. ;v ; Naprezenie $ciskajace
Wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10 % odksztalceniu CS(10)150
Wytrzymatos¢ na
zginanie G200
. . Co Wytrzymato$é na
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie rozciaganie prostopadie NPD
do powierzchni
czotowych
Petzanie przy $ciskaniu NPD
; A : Odpornosé na
Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w e - NPD
2 e = zamrazanie- odmrazanie
funkcji starzenia i degradacji Diugotrwata redukgji NPD
grubosci
Przepuszczalnos¢ wody Nasiliwose woda (przy NPD

dtugotrwalym zanurzeniu




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr 09/1/122/1Z2G

Absorpcja wody przy

diugotrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskainik izolacyjnosci o’d d2wickow 2zrijt:tr)|;2écéfynamiczna Egg EN13163:2012+A1:2015
uderzeniowych (dla podidg) Sciéliwoé,é NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia géi?;iisf :rlfgrir?a\z NPD
Uwglnianig sig substancji niebezpiecznych g%ilgﬁgiie sig NPD
do srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych®

Dwiasciwosci uzytkowe nieustalone NPD; 2wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; SAwspbiczynnik
rzewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie; “europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

Tabela 2. Deklarowany opor cieplny Ro [m?K/W] w zalezno$ci od grubosci:

dnv[mm] | qp 20 30

40

50

60 70 80 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 025 | 055 | 080 | 1,10 | 1,35 | 165 | 1,90 | 220 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 360 | 385 | 415
dv[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 6,10 | 6,35 | 665 | 690 | 720 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30

Wihasciwosci  uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Krzysztof Staby Prezes Zarzgdu

Warszawa, 11.09.2023




