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n 1. OPIS

Ptyty styropianowe FASADA PLUS sg wyprodukowane z polistyrenu spienialnego zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13163 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” oznaczone kodem:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Dostepne wymiary ptyt: 1000x500 [mm].

Grubosé¢ ptyt: od 10 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm].
Wykonczenie ptyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gtebokos¢ frezu — 15 [mm]).

n 2. PARAMETRY

PARAMETR KLASA LUB POZIOM TOLERANCJA
Grubosé T 1 mm
Diugosé L2 2 mm
Szerokosé W2 2 mm
Prostokgtnosé Sud 5 mm
Plaskos¢ P5 5 mm
Wytrzymato$é na zginanie BS50 >50 kPa

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych

warunkach laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach

temperatury i wilgotnosci (temp.70 °C, 48 h) DS(70,)2 2%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych TR80 >80kPa

Deklarowany wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,042 W/mK

Klasa reakcji na ogien E
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n 3. Deklarowany opor cieplny Ro [m?K/W] w zaleznosci od grubosci:

[mdm] 10 20 30 40 50 60 80 90 100 110 120 130 140 150
Ro 045 070 095 115 140 165 19 210 235 260 285 310 3,30 3,55
[mdm] 160 1770 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Rp 380 405 425 450 4,75 500 520 545 570 595 6,15 640 6,65 6,90 7,110
n 4. Zastosowanie
Ptyty styropianowe FASADA PLUS nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym.
e ocieplenie $cian zewnetrznych w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS metoda lekka-
mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia
e ocieplenie scian zewnetrznych w metodzie lekkiej- suchej;
e ocieplenie murowanych scian tréjwarstwowych;
e ocieplenie szkieletowych $cian dziatowych;
e ocieplenie dachéw krokwiowych; ocieplenie stropodachow wentylowanych;
e ocieplenie podtég na legarach;
e ocieplenie wiencéw, nadprozy i innych mostkdw termicznych; ocieplenie loggii balkonowych;
n 5. Pakowanie
llo$¢ ptyt w opakowaniu, objetosé i powierzchnia krycia dla wymiaru standardowego ptyt 1000x500 [mm]
w zaleznosci od grubosci ptyty.
Grubosé 20 30 40 5 60 70 80 9 100 M0 120 130 140 150 160 170 180 190 200
loscstw 54 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
paczce
Obj. paczki
plyty 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,27 0,30 0028 0,30 0,26 0,28 0,30 0,24 0,26 0,27 0,29 0,30
gladkie
Pow. krycia
plyty 15 10 7,5 6 5 4 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
gladkie
mf?:zakl x X x 0,29 0,29 0,27 0,27 0,26 0,29 0,26 0,29 0,25 0,27 0,29 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29
Pow. krycia

piyty frez. X X X

3,34

2,39

1,43

n 6. Uwagi

Piyty styropianowe nie mogg by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi
destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna, a
takze wysoka temperaturg powyzej 80°C.
Piyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem oraz
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
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n?. Dokumentacja

e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 02/1/22/L- Zaktad produkcyjny tochow
e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 02/1/22/0S- Zaktad produkcyjny Oswiecim
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n1. OPIS

Ptyty styropianowe FASADA PLUS powstajg wg innowacyjnej technologii: ,, System stabilizacji i skrocenia procesu
produkcji wyrobow styropianowych z wykorzystaniem energii odzyskanej” (ST). Sg wyprodukowane z polistyrenu
spienialnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13163 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” oznaczone kodem:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Dostepne wymiary ptyt: 1000x500 [mm].

Grubosé¢ ptyt: od 10 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm].
Wykonczenie ptyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gtebokos¢ frezu — 15 [mm]).

n 2. PARAMETRY

PARAMETR KLASA LUB POZIOM TOLERANCJA
Grubosé T 1 mm
Diugosé L2 2 mm
Szerokosé W2 2 mm
Prostokatno$é Su5 5 mm
Plaskos$é P5 5 mm
Whytrzymatos¢ na zginanie BS50 =50 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych
warunkach laboratoryjnych DS(N)2 10,2%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci (temp.70 °C, 48 h) DS(70,-)2 2%
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych TR80 280kPa
0,042 W/mK

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao

Klasa reakcji na ogien

E

LUBAU Sp. z 0.0. Spotka komandytowo-akcyjna, ul. Twarda 4 lok. 294 00-105 Warszawa

Biuro Obstugi Klienta tel.: (25)759-32-23, bok@lubau.pl



01.09.2023 .

N,

Deklarowany opér cieplny Rp [m2K/W] w zaleznosci od grubosci:

[mdm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Rp 045 0,70 095 115 140 165 190 210 235 260 285 3,10 3,30 3,55
[mdm] 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Rp 380 405 425 450 475 500 520 545 570 595 6,15 640 6,65 6,90 7,10
n 4. Zastosowanie
Ptyty styropianowe FASADA PLUS nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym.

e ocieplenie $cian zewnetrznych w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS metoda lekka-

mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia

e ocieplenie scian zewnetrznych w metodzie lekkiej- suchej;

e ocieplenie murowanych scian tréjwarstwowych;

e ocieplenie szkieletowych $cian dziatowych;

e ocieplenie dachéw krokwiowych; ocieplenie stropodachow wentylowanych;

e ocieplenie podtég na legarach;

e ocieplenie wiencow, nadprozy i innych mostkow termicznych; ocieplenie loggii balkonowych;
n 5. Pakowanie
llo$¢ ptyt w opakowaniu, objetosé i powierzchnia krycia dla wymiaru standardowego ptyt 1000x500 [mm]
w zaleznosci od grubosci ptyty.

Grubosé 20 30 40 5 60 70 80 9 100 M0 120 130 140 150 160 170 180 190 200
llos¢ szt w

30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3

paczce
Obj. paczki

piyty 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,27 0,30 0028 0,30 0,26 0,28 0,30 0,24 0,26 0,27 0,29 0,30
gladkie

Pow. krycia

piyty 15 10 7,5 6 5 4 35 3 3 25 2,5 2 2 2 15 1,5 1,5 1,5 1,5
gladkie
mf?ﬁz&k‘ x X x 0,29 0,29 0,27 0,27 0,26 0,29 0,26 0,29 0,25 0,27 0,29 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29
Pow. krycia

piyty frez. x x x 5,73 4,78 3,82 3,34 2,87 2,87 2,39 2,39 1,91 1,91 1,91 1,43 1,43 1,43 1,43 143
n6. Uwagi

Piyty styropianowe nie mogg by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi
destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna, a
takze wysokg temperaturg powyzej 80°C.

Piyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem oraz
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.
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n 7. Dokumentacja
e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 02/1/22/ZG- Zaktad produkcyjny Zielona Géra
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